
INSTRUKCJA U¯YTKOWANIA KLIMATYZATORA
           KASETONOWEGO FIRMY CHIGO

Dziêkujemy za wybranie tego klimatyzatora. Proszê uwa¿nie zapoznaæ siê z treœci¹ instrukcji przed
przyst¹pieniem do u¿ytkowania.

CHI GO

CHIGO



Klimatyzator jest drogim urz¹dzeniem i dlatego te¿ zalecamy, aby zosta³ zainstalowany przez 
doœwiadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mog¹ wyst¹piæ nie tylko straty 
materialne, ale równie¿ niew³aœciwe dzia³anie i spadek efektywnoœci pracy. Firma CHIGO nie 
odpowiada za awarie klimatyzatora, który zosta³ nieprawid³owo zainstalowany. Ta instrukcja 
przeznaczona jest dla klimatyzatorów typu kasetonowego. Wygl¹d klimatyzatora mo¿e nieco 
odbiegaæ od rysunków zawartych w poni¿szej instrukcji. Prosimy o uwa¿ne zapoznanie siê 
z treœci¹ instrukcji obs³ugi i pozostawienie jej w miejscu umo¿liwiaj¹cym skorzystanie z niej 
w razie potrzeby.

Dziêkujemy za zakup klimatyzatora firmy CHIGO!

SPIS TREŒCI:

Wskazówki dla u¿ytkownika
Nazwy i funkcje poszczególnych czêœci klimatyzatora
Funkcje pilota zdalnego sterowania
Uzyskiwanie lepszych rezultatów

Sposób u¿ycia i konserwacji
Diagnozowanie zjawisk i naprawa

Wybór miejsca instalacji

Instalacja jednostki wewnêtrznej
Instalacja jednostki zewnêtrznej

Instalacja rurek ch³odzenia i odprowadzania skroplin

Monta¿ elementów elektrycznych
Monta¿ panelu frontowego

Rozruch próbny
Akcesoria
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Przed rozpoczêciem u¿ytkowania, proszê dok³adnie zapoznaæ siê z treœci¹ instrukcji 
obs³ugi.  
 
 
Nie nale¿y otwieraæ kraty 
powietrza powrotnego 
powrotnego czasie pracy 
klimatyzatora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nie wk³adaæ palców, patyków, 
itp. do otworu 
wlotowego/wylotowego powietrza 

 
Nie u¿ywaæ farb, œrodków 
owadobójczych, ³atwopalnych 
substancji w sprayu w pobli¿u 
klimatyzatora. 

 
Zawsze mieæ na uwadze 
wartoœci znamionowe napiêcia 
oraz zdolnoœci 
wytrzyma³oœciowe 
bezpieczników i wy³¹cznika.    
 
 
 
 
 
Nigdy nie zastêpowaæ 
bezpieczników o nominalnej 
wartoœci wiêkszymi 
bezpiecznikami. Mo¿e to byæ 
Ÿród³em po¿aru. 

 
Klimatyzator powinien byæ 
zawsze uziemiony. 
 

 
W trakcie czyszczenia woda 
nie mo¿e dostaæ siê do wnêtrza 
klimatyzatora. Mo¿e to 
uszkodziæ klimatyzator b¹dŸ 
doprowadziæ do pora¿enia 
pr¹dem. 

 
Nie zas³aniaæ wlotu lub wylotu 
powietrza w jednostce 
wewnêtrznej lub zewnêtrznej. 
Zablokowany przep³yw 
powietrza mo¿e doprowadziæ do 
awarii klimatyzatora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nie poddawaæ skóry na dzia³anie 
zimnego powietrza, szczególnie 
przez d³u¿szy czas. Mo¿e to 
spowodowaæ problemy 
zdrowotne 

 
 
 
 
 
 
 
Nie siadaæ i nie k³aœæ niczego na 
jednostce zewnêtrznej. Upadek 
jednostki lub spadaj¹ce z niej 
przedmioty mog¹ spowodowaæ 
niebezpieczny wypadek. 

 
Kiedy urz¹dzenie nie bêdzie 
u¿ywane przez d³u¿szy czas,  
nale¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê 
przewodu zasilaj¹cego z 
gniazdka. 

WSKAZÓWKI DLA U¯YTKOWNIKA 

jednostka wewnêtrzna 

zas³oniêty wylot 



NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH CZÊŒCI KLIMATYZATORA

Jednostka wewnêtrzna

Wbudowane urz¹dzenie odprowadzaj¹ce 
wodê gromadz¹c¹ siê podczas ch³odzenia

Rurka odprowadzaj¹ca 
wodê

£opatki kierunkowego 
wydmuchu powietrza

Rurka ch³odzenia
Przewód ³¹cz¹cy 
uziemienieWylot powietrza

Filtr powietrza

Krata poboru 
powietrza

Jednostka zewnêtrzna

A - wylot powietrza           B - wlot powietrza

Frontowy panel sterowania

Odbiornik sygna³ów 
wysy³anych z pilota 
zdalnego sterowania

Dioda zasilania urz¹dzenia

Dioda pracy urz¹dzenia

Przycisk pracy w trybie 
awaryjnym

Przycisk mo¿e byæ u¿yty do w³¹czenia pracy 
w trybie awaryjnym, gdy nie dzia³a pilot

Dioda œwieci gdy urz¹dzenie 
nie dzia³a prawid³owo

Dioda timera



FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Emiter sygna³u

WskaŸnik trybu pracy

WskaŸnik prêdkoœci wentylatora

WskaŸnik czasu

Przycisk nastawy temperatury
Ka¿de naciœniêcie przycisku     
lub      powoduje podwy¿szenie lub 
obni¿enie ¿¹danej temperatury.

Przycisk blokady Naciœniêcie 
tego przycisku powoduje 
zablokowanie klawiatury pilota

Przycisk trybu uœpienia
Naciœniêcie tego przycisku 
powoduje w³¹czenie trybu uœpienia

WskaŸnik temperatury

WskaŸnik blokady klawiatury

WskaŸnik przep³ywu powietrza

WskaŸnik trybu uœpienia

WskaŸnik nastawionego czasu

Przycisk ON/OFF
Naciœniêcie przycisku uruchamia 
klimatyzator. Ponowne naciœniêcie 
zatrzymuje jego pracê.

Przycisk wyboru funkcji
Naciœniêcie tego przycisku powoduje 
zmianê trybu pracy klimatyzatora w 
sekwencji:
ch³odzenie-osuszanie-grzanie

Przycisk nastawy kierunku 
wydmuchu
Naciskaj¹c ten przycisk mo¿na ustawiæ 
¿¹dany kierunek nadmuchu powietrza.

Przycisk nastawy czasu
Przycisk ten s³u¿y do ustawienia 
aktualnego czasu lub momentu 
w¹czenia/wy³¹czenia urz¹dzenia.

Przycisk kontroli obrotów 
wentylatora
Naciœniêcie tego przycisku 
powoduje zmniejszenie lub 
zwiêkszenie instensywnoœci 
nadmuchu wietrza

Przycisk "timera"
Przycisk ten s³u¿y do nastawiania 
momentu w³¹czenia/wy³¹czenia 
klimatyzatora

UWAGA:

Powy¿szy rysunek przedstawia wszystkie mo¿liwe wskazania pilota.
W trakcie zasadniczej pracy klimatyzatora wyœwietlane s¹ odpowiednie wskazania.



1. Skierowaæ pilot zdalnego sterowania w stronê jednostki i nacisn¹æ przycisk "MODE", 
wybraæ ¿¹dany tryb: ch³odzenia, osuszania lub grzania.
2. Nacisn¹æ przycisk ustawieñ temperatury, aby zmniejszyæ lub zwiêkszyæazanie na 
wyœwietlaczu do ¿¹danej wartoœci.
    Ró¿nica temperatur rzêdu 5  C, podczas ch³odzenia lub grzania, miêdzy wybran¹ 
wartoœci¹, a temperatur¹ otoczenia jest najlepsz¹ dla zdrowia.
3. Nacisn¹æ przycisk ustawieñ intensywnoœci wydmuchu powietrza, aby wybraæ 
najodpowiedniejsz¹.
4. Nacisn¹æ przycisk wyboru kirunku nadmuchu powietrza dla osi¹gniêcia w³¹œciwych 
dostosowañ.

FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

DZI A£ANI E U RZ¥ DZENI A W  W YBRANYCH TRYBACH

USTAW I ANI E Z EGARA

Zaraz po umieszczeniu baterii zegrar wskazuje na 12:00.

1. Zdj¹æ pokrywkê tyln¹, nacisn¹æ przycisk odblokowuj¹cy, np. za pomoc¹ d³ugopisu. 
WskaŸnik czasu zaczyna wówczas migaæ.
2. Nacisn¹æ przycisk ustawieñ godziny - HOUR
3. Nacisn¹æ przycisk ustawieñ minut - MIN
4. Nacisn¹c przycisk CLK ponownie, a nastêpnie za³o¿yæ pokrywkê.

UWAGA: Timer dzia³a wed³ug czasu rzeczywistego, wiêc nalezy to zrobiæ poprawnie.

USTAW I ANI E FUNKCJI  U ŒPI ENI A

Trybu tego u¿ywa siê do os³abienia dŸwiêku pracu podczas spania, itp.
Nacisn¹æ przycisk SLEEP, w celu zmniejszenia dŸwiêku wydmuchiwanego powietrza z 
jednostki.
Ponowne naciœniêcie przycisku SLEEP, w³¹czy tryb i klimatyzator po 8 godzinach.

UWAGA:

U¿ywaæ trybu uœpienia przed pójœciem spaæ (w nocy). Przy stosowaniu trybu uœpienia podczas 
dnia, mo¿e nast¹piæ zmniejszenie wydajnoœci pracy klimatyzatora, gdy¿ temperatura otoczenia 
jest za wysoka (tryb ch³odzenia).
Podczas pracy w trybie ch³odzenia, temperatura pokojowa zostanie podniesiona o 1  C 
w sosunku do zaprogramowanej, po tym jak zacznie dzia³aæ w trybie uœpienia.
Podczas pracy w trybie grzania, temperatura pokojowa zostanie obnizona o 2  C w stosunku 
do zaprogramowanej, po tym jak zacznie dzia³aæ w trybie uœpienia.

FUNKCJE T I MERA

Tryb wy³¹czania urz¹dzenia po okreœlonym czasie.

1. Podczas pracy klimatyzatora, nacisn¹æ przycisk TIMER a urz¹dzenie wejdzie w tryb wy³¹czenia 
po okreœlonym czasie.
2. Aby zaprogramowaæ czas, po którym nast¹pi wy³¹czenie urz¹dzenia, nacisn¹æ przycisk HOUR. 
Po ka¿dorazowym naciœniêciu wyœwietlana wartoœæ zmieniaæ siê bêdzie w sekwencji:

3. Po dokonaniu ustawieñ, wyœwietlacz pokazywa³ bêdzie czas do wy³¹czenia, zmieniaj¹c siê 
co godzinê.

Przycisk CLKPrzycisk CLK Przycisk RST



1. Nie nale¿y u¿ywaæ starych baterii w po³¹czeniu z nowymi.
2. D³ugoœæ ¿ycia baterii wynosi normalnie od 6 do 12 miesiêcy zgodnie z JIS lub IEC. Je¿eli u¿ywane s¹ d³u¿ej 
lub niew³aœciwego typu, mog¹ pojawiæ siê wycieki, powoduj¹ce, ¿e pilot zdalego sterowania nie bêdzie dzia³a³ 
w³aœciwie.
3. Informacja dotycz¹ca d³ugoœci stosowania baterii podana jest na opakowaniu. ¯ycie baterii mo¿e byæ krótsze 
ni¿ klimatyzatora, jednak¿e bateria mo¿e byæ sprawna nawet, gdy jej nominalny czas wygaœnie.

FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Tryb w³¹czania urz¹dzenia po okreœlonym czasie

1. Gdy klimatyzator znajduje siê w trybie spoczynku, nacisn¹æ przycisk TIMER a urz¹dzenie wejdzie w tryb 
w³¹czania po okreœlonym czasie.
2. Aby dokonaæ ustawieñ czasu nale¿y nacisn¹æ przycisk TIMER. Zakres mo¿liwych ustawieñ: 1-12godzin.
3. Po dokonaniu ustawieñ wyœwietlane wartoœci bêd¹ sie zmieniaæ co 1 godzinê odliczaj¹c czas do w³¹czenia

Wy³¹czanie trybu
Ponownie nacisn¹æ przycisk TIMER, aby wy³¹czyæ tryb.

W YMI ANA B ATERI I

?Kiedy sygna³ wysy³any z pilota nie uruchamia jednostki wewnêtrznej albo œwiat³o wyœwietlacza 
przygasa, nale¿y wymieniæ baterie na nowe.
?Nale¿y wymienic dwie baterie na nowe tego samego typu.
?Jeœli pilot nie bêdzie u¿ywany przez d³u¿szy czas, nale¿y wyj¹æ baterie, aby nie dopuœciæ do wycieku 
elektrolitu, który mo¿e uszkodziæ pilota.
?Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na w³aœciw¹ pozycjê umieszczanych baterii

UWAGA:



Zabrudzony filtr powietrza powoduje spadek intensywnoœci nadmuchu i w efekcie obni¿enie mocy ch³odniczej lub grzewczej. 
Nale¿y czyœciæ filtr raz na dwa tygodnie w czasie normalnego u¿ytkowania. Kiedy klimatyzator nie by³ u¿ywany przez d³u¿szy 
czas nale¿y oczyœciæ filtr powietrza przed ponownym uruchomieniem.

UZYSKIWANIE LEPSZYCH REZULTATÓW

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Filtr powietrza

Krata wlotu powietrza

NASTAWIANIE KOMFORTOWEJ TEMPERATURY
Podczas pracy klimatyzatora w funkcji ch³odzenia ró¿nica temperatury pomiêdzy powietrzem wewn¹trz pomieszczenia a 
zewnêtrznym nie powinna byæ wiêksza ni¿ 5  C. Zbyt du¿a ró¿nica teperatur jest niekorzystna dla zdrowia. Dodatkowo zwiêksza 
to zu¿ycie energii elektrycznej. Ka¿de obni¿enie temperatury o 1  C powoduje zwiêkszenie zu¿ycia energii elektrycznej o oko³o 
10%.

PROCEDURA CZYSZCZENIA:

1. Wyj¹æ filtr powietrza
2. U¿yæ odkurzacza lub czystej nawil¿onej szmatki do oczyszczenia filtra.
3. Przed powtórnym umieszczeniem filtra w klimatyzatorze nale¿y odczekaæ do momentu jego ca³kowitego osuszania.

Jak¹
temperaturê 

wybraæ?

STARAJ SIÊ OGRANICZAÆ STRATÊ CH£ODU LUB CIEP£A
Podczas gdy klimatyzator pracuje w trybie ch³odzenia powinno siê ograniczaæ dop³yw œwiat³a s³onecznego. Okna i drzwi 
powinny byæ zamkniête.

Zamykaæ
drzwi!

PRZEWIETRZAÆ POMIESZCZENIE

Od czasu do czasu nale¿y otworzyæ 
okno i przewietrzyæ pomieszczenie.



SPOSÓB U¯YCIA I KONSERWACJI

Przed przyst¹pieniem do czyszczenia lub konserwacji klimatyzatora nale¿y wy³¹czyæ jego zasilanie.

Czyszczenie jednostki wewnêtrznej

Metoda 1: Uzywaj¹c kawa³ka czystej, miêkkiej i suchej szmatki wytrzeæ obudowê klimatyzatora.
Metoda 2: U¿yæ neutralnego œrodka czyszcz¹cego do oczyszczenia t³uszczu, oleju, brudu lub 
istniej¹cych plam.

Procedura otwierania kraty poboru powietra i usuwania filtra powietrza.

1. Otwieranie kraty wylotu powietrza: powoli poci¹gn¹æ w dó³ naciskaj¹c 
jednoczeœnie przyciski w dwu miejscach (tasama procedura obowi¹zuje 
przy zamykaniu) zobacz rys.1

2. Wyci¹gn¹æ filtr powiretrza: poci¹gn¹æ za haczyki filtra powietrza równolegle 
w dó³ i wyj¹æ filtr. Zobacz rys.2

3. Wyj¹æ kratê wlotu powietrza. Otworzyæ kratê pod k¹tem 45 stopni
i podnieœæ delikatnie. Zobacz rys.3

rys.1

rys.2

rys.2



SPOSÓB U¯YCIA I KONSERWACJI

4. Po skoñczeniu czyszczenia za³o¿yæ kratê wylotu powietrza. Zobacz rys.4

rys.4

Po zakonczeniu sezonu

W³¹czyæ urz¹dzenie na trybie wentylacji na 3-4 godziny w celu osuszenia wnêtrza klimatyzatora.
Wy³¹czyæ urz¹dzenie i od³¹czyæ od Ÿród³a zasilania.
Wyczyœciæ filtr powietrza.
Wyci¹gn¹æ baterie z pilota zdalnego sterowania i od³o¿yæ pilot w odpowiednie miejsce.
Os³oniæ jednostkê zewnêtrzn¹ w celu zapobiegniêcia dostaniu siê do jej œrodka py³ów i zanieczyszczeñ.

Przed rozpoczêciem sezonu:

Sprawdziæ stan jednostki zewnêtrznej, upewniæ siê, ¿e przewód uziemiaj¹cy jest 
poprawnie pod³¹czony i sprawdziæ stan przewodu zasilaj¹cego.
Sprawdziæ czy wlot i wylot powietrza nie jest zablokowany.
Sprawdziæ czy filtr powietrza jest poprawnie zainstalowany.



SPOSÓB U¯YCIA I KONSERWACJI

Analiza nieprawid³owego dzia³ania

Przed skontaktowaniem siê z serwisem sprawdŸ poszczególne punkty:

PROBLEM WSKAZANIE PRZYCZYNA NAPRAWA

Klimatyzator 
nie daje siê 
uruchomiæ

Dioda zasilania nie 
œwieci siê po 
naciœniêciu przycisku 
ON/OFF oraz 
jednostka nie wydaje 
sygna³u dŸwiêkowego

Brak zasilania

Nie w³¹czone g³ówne zasilanie

Przepalony bezpiecznik

Przerwa w obwodzie zasilania

Pilot jest niew³aœciwie skierowany

Baterie s¹ wyczerpane

Nacisn¹æ przycisk ON/OFF
po pojawieniu siê zasilania

W³¹czyæ g³ówne zasilanie

Wymieniæ bezpiecznik

Sprawdziæ obwód i usun¹æ w nim przerwê

Skierowaæ pilota w stronê jednostki

Wymieniæ baterie na nowe

Klimatyzator nie 
daje siê 
uruchomic

Klimatyzator 
wy³¹cza siê zaraz 
po w³¹czeniu

Wskazania na pilocie 
s¹ wyœwietlane, ale 
klimatyzator nie dzia³a

Zabokowany jest wlot lub wylot 
powietrza jednostki wewnêtrznej lub 
zewnêtrznej

Usun¹æ przeszkodê.

Aktywna jest automatyczna funkcja Odczekaæ oko³o 3 minuty

Filtr powietrza jest mocno 
zanieczyszczony

Oczyœciæ filtr powietrza

WQydmuchiwane 
powietrze nie jes 
tsch³odzone ani 
podgrzane.

Dioda zasilania 
œwieci siê

Niew³aœciwe ustawienie temperatury Zmniejszyæ lub zwiêkszyæ ustawienia 
temperatury

Zanieczyszczony jest filtr powietrza Wyczyœciæ filtr powietrza

Zablokowany jest wlot lub wylot 
jednoski wewnêtrznej lub zewnêtrznej

Usun¹æ przeszkodê

Otwarte s¹ okna lub drzwi Zamkn¹æ okna lub drzwi

Kiedy klimatyzator wy³¹czy siê na skutek awarii zasilania, nie uruchomi siê po powrocie napiêcia. Nale¿y w³¹czyæ go 
poprzez naciœniêcie przycisku ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania.

Samodiagnoza
Klimatyzator CHIGO posiada funkcjê 
automatycznego wykrywania usterek. 
Sygnalizowane jest to przy pomocy diod w 
jednostce wewnêtrznej.

Nastêpuj¹ce zjawiska nie s¹ objawem 
wadliwej pracy klimatyzatora:

    Powie trze wydmuchiwane z klimatyzatora ma 
nieprzyjemny zapach. Pochodzi on z dymu 
tytoniowego, kosmetyków itp., które podczas 
pracy klimatyzatora przywieraj¹ do filtra powietrza 
i innych jego czêœci.

    Podczas pracy klimatyzatora lub po jego zatrzymaniu s³yszalny jest œwist wydobywaj¹cy siê z jego wnêtrza. Jest to 
odg³os czynnika ch³odz¹cego.
    S³yszalne s¹ odg³osy wydobywaj¹ce siê z klimatyzatora po rozpoczêciu pracy w trybie ch³odzenia lub ogrzewania. 
Jest to spowodowane kurczeniem siê lub rozszerzaniem plastikowych elementów obudowy klimatyzatora wywo³ane 
zmianami termicznymi.

Miganie czerwonej diody

1raz/1sekundê

1raz/3sekundy

2razy/4sekundy

3razy/5sekund

4razy/6sekund

5razy/7sekund

6razy/8sekund

7razy/9sekund

8razy/10sekund

9razy/11sekund

Przyczyna awarii

Uszkodzony wymiennik

Zabezpieczenie przed zimnym powietrzem

Uszkodzony czujnik temperatury pokojowej

Uszkodzony wymiennik

Uszkodzona jednostka zewnêtrzna



WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI

OSTRZE¯ENIE: W celu dokonania demontazu i onownej instalacji, proszê zwróciæ siê do 
autoryzowanego dealera. Niew³aœciwy monta¿ mo¿e spowodowaæ wyciek, pora¿enie pr¹dem, itp.

Wybieranie miejsca instalacji jednostki wewnêtrznej:

l jednostka powinna zostaæ zainstalowana na dachu lub w ramie mog¹cej udŸwign¹æ ciê¿ar urz¹dzenia

l jednostka powinna zostaæ zamontowana w pozycji umo¿liwiaj¹cej wydmuchiwanemu powietrzu dotrzeæ do ka¿dego 
miejsca w pomieszczeniu

l miejsce uniemo¿liwiaj¹ce dostanie siê powietrza zewnêtrznego

l miejsce uniemo¿liwiaj¹ce blokowanie wylotu lub wlotu powietrza

l miejsce uniemo¿liwiaj¹ce generowanie siê pary, dymu olejowego lub ³atwopalnych gazów

l miejsce z dala od wp³ywu dzia³ania wysokich czêstotliwoœci

l nie nale¿y instalowaæ czujników przeciwpo¿arowych przy wylocie powietrza z jednostki (alarm móg³by zostaæ 
uruchomiony przez ciep³e powietrze wychodz¹ce z jednostki)

l nale¿y unikaæ miejsc, w których czêsto u¿ywa siê œrodków kwasowych, substancji ¿r¹cych lub innych œrodków w sprayu

Przy wybieraniu miejsca instalacji jednostki zewnêtrznej nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê aby:

l miejsce by³o z dala od bezpoœredniego wp³ywu œwiat³a s³onecznego

l w danym miejscu nie wystêpowa³y silne strumienie powietrzne

l nie by³o wp³ywu gazów ³atwopalnych

l wystêpowa³a dogodna mo¿liwoœæ ³atwego pod³¹czenia do innych rurej i Ÿród³a zasilania

l praca jednostki nie przeszkadza³a s¹siadom

l by³a mo¿liwoœæ silnego przytwierdzenia jednostki, je¿eli instalowana jest znacznie powy¿ej ziemi

l woda skraplaj¹ca siê podczas pracy jednobodnie sp³ywaæ

l sprostaæ poni¿szym wymaganiom odnoœnie ró¿nicy w wysokoœciach pomiêdzy jednostk¹ zewnêtrzn¹ a wewnêtrzn¹, 
d³ugoœci¹ rurek ch³odzenia i iloœci¹ z³¹czek

D³ugoœæ rur -A
Ró¿nica

wysokoœci
-B

Iloœæ z³¹czek
-C

Jednostka
wewnêtrzna

Jednostka
zewnêtrzna

UWAGA :  Wy¿ej zlokalozowana mo¿e byæ zarówno jednostka wewn¹trzna jak i zewnêtrzna, ale ró¿nica wysokoœci musi odpowiadaæ 
wskazaniom przedstawionym w tabeli.



WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI

Monta¿ jednostki zewnêtrznej

Instalcja pojedynczego urz¹dzenia:

(1) Wystêpuj¹ elementy ograniczaj¹ce 
od góry.
W przypadku, gdy wystêpuje wolna 
przestrzeñ jak na rysunku, nie ma znaczenia 
czy wystêpuj¹ elementy blokuj¹ce z ty³u.

(2) Przód (wylot powietrza) jednostki 
nie jest zas³oniêty
W przypadku gdy pozostawina jest 
przestrzeñ, jak na rysunku, nie ma 
znaczenia czy wystêpuj¹ elementy 
ograniczaj¹ce po 3 stronach urz¹dzenia

(3) Ograniczenie wystêpuje tylko 
z przodu
W tym przypadku, powinna zostaæ 
pozostawiona wolna przestrzeñ z ty³u 
i po bokach urz¹dzenia

(4) Elementy ograniczaj¹ce z przodu i z ty³u
Proszê nie stosowaæ danych poni¿ej. Nale¿y siê odnieœæ do 
sytuacji 5.

(5) Elementy ograniczaj¹ce tylko z przodu i z ty³u
W miejscach, gdzie wystêpuj¹ elementy ograniczaj¹ce i przez 
to przep³yw powietrza jest s³aby, wielkoœæ pozostawionej 
wolnej przestrzeni od urz¹dzenia powinna odpowiadaæ danym 
na rysunku poni¿ej, aby ustrzec siê zagro¿enia utrudnieñ 
wlotu czy wylotu powietrza (specyfikacja nie odtyczy 
odleg³oœci od ty³u i przodu urz¹dzenia, nie ma ograniczeñ co 
do boków).
Szerokoœæ elementów ograniczaj¹cych: nie wiêksza ni¿ 1,5 
szerokoœci jednostki zewnêtrznej.
Wysokoœæ elementów ograniczaj¹cych: nie wiêksza ni¿ 
wysokoœæ jednostki zewnêtrznej.

(6) Elementy blokuj¹ce s¹ dooko³a jednostki
Chocia¿ pozostawiona jest wolna przestrzeñ nad 
jednostk¹, instalacja nie mo¿e zostaæ wykonana w takim 
miejscu.

Przestrzeñ
serwisowa

Upewnij siê, ¿e przestrzeñ serwisowa 
jest z przodu, tak jak poni¿ej:

Przestrzeñ
serwisowa



WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI

Instalacja wiêcej ni¿ jednego urz¹dzenia:

UWAGA: Strona górna musi byæ ods³oniêta przy tego typu instalacji.

(1) Instalacja jednostek w rzêdzie (nale¿y odkrêciæ œruby na boku wystêpowania dodatkowej os³ony rur).

Instalacja na dachu b¹dŸ innym miejscu wystawionym na dzia³anie silnych strumieni powietrznych:

Gdy miejscem monta¿u bêdzie dach lub miejsce gdzie nie ma ¿adnych budynków dooko³a, nale¿y zwróciæszczególn¹ uwagê, aby 
do wylotu powietrza klimatyzatora nie dostawa³y siê silne strumienie powietrza, celem zapobie¿enia nieprawid³owego dzia³ania 
funkcji ch³odzenia lub grzania, na skutek niewystarczaj¹cego przep³ywu powietrza z wymiennika ciep³a.

Gdy w pobli¿u znajduj¹ siê œciany, wylot powietrza 
skerowany powinien byæ na œcianê w odleg³oœci od 
niej równej 500mm.

Je¿eli wylot powietrza jest nara¿ony na dzia³anie 
silnego strumienia powietrza, jednostka powinna 
zostaæ zamontowana tak, aby wylot by³ pod k¹tem 
prostym od napotykanego powietrza zewnêtrznego.

Kierunek wiatru

Kierunek wiatru



INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNÊTRZNEJ

PRZED PRZYST¥PIENIEM DO ISNTALACJI:

l Nie wyrzucaæ przymocowanych do jednostki elementów potrzebnych podczas instalacji przed jej ukoñczeniem

l Wybraæ drogê przetransportowania jednostki do miejsca instalacji

l Nie wypakowywaæ jednostki przed jej przeniesieniem na miejsce instalacji

WYBIERANIE MIEJSCA INSTALACJI

l Jeœli temperatura sufitu jes wy¿sza ni¿ 30C i wilgotnoœæ ponad 80%, nale¿y zaizolowaæ jednostkê przy u¿yciu waty szklanej 
gruboœci ponad 10mm (jeœli gruboœæ jes wiêksza ni¿ 10mm, nale¿y j¹ umieœciæ w miejscu otwarcia)

UWAGA: Przewody zasilania i przewodzenia jednostki zewnêtrznej i wewnêtrznej nale¿y przeprowadziæ minimum 1 metr od 
urz¹dzeñ takich jak radio czy telewizor, aby unikn¹æ zniekszta³ceñ obrazu lub dŸwiêku.

Wysokoœæ sufitu
To urzadzenie mo¿e byæ montowane na sufitach o wysokoœci 2,5m - 3,5m. Przy wysokoœci wiêkszej ni¿ 2,7m zmniejszsa siê 
pole dzia³ania pilota zdalnego sterowania.
Do monta¿u klimatyzatora nale¿y u¿yæ haków. Trzeba sprawdziæ, czy sufit utrzyma ciê¿ar jednostki. Jeœli wystêpuje 
niebezpieczeñstwo, ¿e nie utrzyma urz¹dzenia, nale¿y wzmocniæ sufit. (Sposób monta¿u zosta³ okazany w instrukcji poni¿ej, 
proszê siê do niego odnieœæ w przypadku koniecznoœci wzmocnienia sufitu).

Wymagana przestrzeñ do instalacji
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INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNÊTRZNEJ

Stosunek wielkoœci otworu w suficie do rozmiarów jednostki i pozycjonowanie
punktów mocowania.

Wykonywanie otworu w sufcie:

l Rozmiary otworu powinny odpowiadaæ podanym ni¿ej

l Wykonywa c pod³æ¿aniea rurek (odporowadzania skroplin, ch³odzenia) oraz przewodw, aby po zakoñczeniu instalacji 
jednostki mo¿na by³o szybko po³¹czyæ jednostkê zewnêtrzn¹ z wewnêtrzn¹

l Po wykonaniu otworu w suficie mo¿e siê okazaæ konieczne wzmocnienie belek sufitu, aby ten utrzyma³ urz¹dzenie, nie 

Zak³adanie œrub mocuj¹cych (nale¿y u¿yæ œrub o rozmiarach W3/8 lub M10)

l Zamontowaæ w otworach w suficie kotwiczki lub ko³ki lub inne czêœci, które utrzyma³by ciê¿ar jednostki.

Przed przyst¹pieniem do kolejnych kroków instlacji nale¿y nwykonaæ monta¿.

(przyk³ad instalacji)

Sufit

P³yta sufitowa

A (Panel dekoracyjny)

B* (Otwór w suficie)

C (Jednostka wewnêtrzna)

D (Œruby mocuj¹ce)
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Rurki ch³odzenia

Œruby mocuj¹ce

Sufit

Regulacja
uchwytu

20 lub
wiêcej

UWAGA:  Wymiary B* powinny wynosiæ do 910mm, 
jednak¿e panel powinien zachodziæ na granice otworu 
ponad 20mm.

jednostka: mm

wymiary



NOWY SUFIT:
(1) Tymczasowo zainstalowaæ jednostkê wewnêtrzn¹
Przymocowaæ podpórkê do œruby mocuj¹cej. Nele¿y siê upweniæ, ¿e zosta³a odpowiednio przykrêcona przy u¿yciu podk³adki z do³u i 
góry podpórki.

Podk³adka       bêdzie zabezpieczañ przed spadniêciem.

(2) Nale¿y odnieœæ siê do odpowiednich rozmiarów otworu instalacji w suficie. Nale¿y siê skonsultowaæ z budowniczymi lub 
stolarzem w celu uzyskania odpowiednich szczegó³ów.

Œrodek otworu w suficie zaznaczony jest na papierowym szablonie.

Œrodek jednostki jest wskazany na etykiecie do³¹czonej do jednostki i na papierowym szablonie instalacji. Przymocowaæ szablon      
do jednostki za pomoc¹ œrub      (x3) i œrub mocuj¹cych róg kolektora w miejcu wyjœcia rurek.

PO WYKONANIU PRAC Z SUFITEM:
(3) Ustawiæ urz¹dzenie w odpowiedniej pozycji
(4) Sprawdziæ, czy jednostka jest wypoziomowana.

Jednostka wewnêtrzna wyposa¿ona jest w wbudowan¹ pompê drena¿ow¹ i prze³¹cznik. W ka¿dym z czterech rogów nale¿y 
sprawdziæ za pomoc¹ poziomicy lub nape³nionej wod¹ rurki winylowej czy jednostka jest wypoziomowana. (gdy jednostka jest 
nachylona tak, ¿e niemo¿liwy jest przep³yw skroplin, mo¿e uruchomiæ siê prze³¹cznik i woda zacznie kapaæ).

(5) Zdj¹æ uszczelkê mocuj¹c¹     chroni¹c¹ przed spadniêciem i dokrêciæ górn¹ nakrêtkê.
(6) Zdj¹æ szablon instalacji     .

INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNÊTRZNEJ

INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNÊTRZNEJ

INSTNIEJ¥CY SUFIT:
(1) Zamontowaæ jednostkê wewnêtrzn¹ tymczasowo

Przymocowaæ p³ytkê mocuj¹c¹ do œrub podwieszaj¹cych. Nale¿y siê upweniæ, ¿e jest ona odpowiednio zamocowana za pomoc¹ 
dwóch nakrêtek (górnej i dolnej) i uszczelki. Jesli u¿ywana jest p³ytka mocuj¹ca      uszczelka (podk³adka) zabezpiecza przed 
upadkiem.
(2) Ustawiæ wysokoœæ i pozycjê jednostki.
(3) Postêpowaæ wg punktów 4. i 5.

Zabezpieczenie p³ytki mocuj¹cej

Zaciœniêcie
(dwie nakrêtki)

P³ytka mocuj¹ca

Uszczelka

Nakrêtka

Umieœciæ podk³adkê/uszczelkê

Zabezpieczanie uszczelki

Rurka winylowa

Poziom wody
Œruby

Szablon instalacji

Tylko w rogu,z którego wychodz¹ rurki œryba jest 
przytwierdzona do kolektora skroplin.

Œrodek
otworu
instalacji

Œruby

Mocowanie szablonu instalacji



INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNÊTRZNEJ

l Przy instalacji jednostki zewnêtrznej nale¿y u¿yæ sworzni mocuj¹cych do zmontowania  podstawy urz¹dzednia (nie s¹ do³¹czone 
do zestawu).

l Nale¿y przymocowaæ urz¹dzenie silnie tak, aby jednostka nie przewróci³a siê przy trzêsieniu ziemu lub przy dzia³aniu silnego 
wiatru.

l Podczas instalacjinale¿y odnieœæ siê do odpowiednich rysunków i specyfikacji uwzglêdniaj¹cej monta¿ na betonowym pod³o¿u.

Wielkoœæ
zanurzenia

Œruby M10 (3,8")

Preferowana jest
wiêksza szerokoœæ

D³ugoœæ sworzni mocuj¹cych
do pod³o¿a

N.B.  D³ugoœæ najd³u¿szego sworznia mocuj¹cego wchodz¹cego 
w pod³o¿e powinna wynosiæ maksymalnie 25mm.

zainstalowaæ jednostki równolegle na podstawie otworów mocowania.

100 mm

25
m
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INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNÊTRZNEJ

l Zaleca siê u¿ywanie akcesoriów produkowanych przez nasz¹ firmê.

l Mog¹ wyst¹piæ przypadki, kiedy konieczne bêdzie zaopatrzenie siê w materia³y izolacyjne gruboœci minimum 9mm i odpowiednich 
w³aœciwoœciach zapobiegaj¹cych przed przeciekaniem.

l Podczas instalacji rurek drenazowych, powinno siê nabyæ obudowê kabla zasilaj¹cego o œrednicy wewnêtrznej 16mm i wykorzystaæ 
izolacjê termiczn¹ o minimalnej gruboœci 9mm do owiniêcia rurki, zabezpieczaj¹c w ten sposób przed przeciekaniem.

Wymiary rurki ch³odzenia i rurki odprowadzaj¹cej skropliny:

Rurka ch³odzenia cieczy Rurka ch³odzenai gazu Rurka odprowadzaj¹ca
skropliny

Œrednica zewnêtrzna

Œrednica zewnêtrzna

Œrednica zewnêtrzna

Œrednica zewnêtrzna

Œrednica zewnêtrzna

Œrednica zewnêtrzna

Œrednica zewnêtrzna

Œrednica zewnêtrzna

Œrednica zewnêtrzna

Œrednica zewnêtrzna

Œrednica zewnêtrzna

Œrednica zewnêtrzna

System rurek ch³odzenia
1) Jednostka wewnêtrzna
Kolejnoœæ ³¹czenia rurek.
1. Zawory gazu i cieczy jednostki zewnêtrznej powinny byc zamkniête; odkrêciæ nakrêtki zewnêtrzej i wewnêtrznej, œci¹gn¹æ 
zaœlepkê zabezpieczaj¹c¹ przed dostawaniem siê kurzu i zatyczkê dodatkowych rurek; po³¹czyæ szybko z³¹czki kielichowe aby nie 
dosta³a siê wilgoæ, brud czy inne sk³adniki, które mog³yby spowodowaæ wadliwe dzia³anie urz¹dzenia.

Po pod³¹czeniu nale¿y u¿yæ dwóch kluczy dynamometrycznych, aby odpowiednio zabezpieczyæ po³¹czenia. Wartoœci zacisku zosta³y 
przedstawione w tabelce poni¿ej.

2. Pod³¹czenia kielichowe powinny byæ dokonywane jedno po drugim, a¿ do zakoñczenia montowania systemu rurek.
3. Dodaæ niewielk¹ iloœæ czynnika ch³odz¹cego, aby sprawdziæ szczelnoœæ systemu.

Po instalacji rurek nale¿y przeprowadziæ test szczelnoœci przy u¿yciu wody z myd³em lub specjalnego urz¹dzenia wykrywaj¹cego 
nieszczelnoœæ.

UWAGA: sposób odprowadzenia powietrza uzale¿niony jest od rodzaju czynnika ch³odz¹cego. Czynnik ch³odz¹cy wskazany jest na 
p³ytce znamionowej.
R22: Gdy d³ugoœæ rurki jest mniejsza ni¿ 5m, nale¿y u¿yæ czynnika ch³odz¹cego do pozbycia siê powietrza z systemu. Gdy d³ugoœæ 
rurek jest  wiêksza ni¿ 5m, nale¿y u¿yæ pompy pró¿niowej lub butli z czynnikiem ch³odz¹cym.
R407/R410A: Nale¿y u¿yæ pompy pró¿niowej (odpowiedniej dla R407/R410A) lub butli z czynnikiem ch³odz¹cym.
Monta¿ powinien byæ wykonany przez profesjonalistów.

4. Po zakoñczeniu powy¿szych czynnoœci nale¿y otworzyæ zawory gazu i cieczy jednostki zewnêtrznej za pmoc¹ klucza 
heksagonalnego S4, co spowoduje zakoñczenie po³¹czenia jednostek wewnêtrznej i zewnêtrznej.
5. Skrêcenie rurek nie powinno przekroczyæ 90 stopni i nie nale¿y przekrêcaæ wiêcej ni¿ 3 razy.

Specyfikacja si³y skrêtu:

Zewnêtrzna œrednica 
miedzianej rurki

Si³a skrêtu
(Nm)



INSTALACJA JEDNOSTKI WEWNÊTRZNEJ

Schemat monta¿u sytemu rurek ch³odzenia jednostki zewnêtrznej

l Przy instalacji terrmicznej po³¹czeñ kielichowych w pomieszczeniu nale¿y u¿yæ do rurek ch³odzenia arkuszy termoizolacyjnych.

l Nale¿y owin¹æ rurki.

Taœma

Przewód zasilania

Rurka drena¿owa

Rurki ³¹cz¹ce

Taœma

Przewód zasilania

Rurka drena¿owa

Rurka ³¹cz¹ca

1. Kierunek wyjêcia rurki (nale¿y 
wyci¹gaæ z 4 strony)

2. Zdj¹æ p³ytkê serwisow¹ i pokrywê 
wyjœcia rurek (odkrêciæ 2 œruby przy 
kazdym z elementów)

3. Przy dokonywaniu pod³¹czenia nie 
nale¿y wi¹zaæ ani œciskaæ rurek 
miedzianych. Nale¿y u¿yæ 2 kluczy do 
odpowiednio mocnego zakrêcenia.

P³yta serwisowa

Rurki tylne

Pokrywa
wyjœcia rurek

Prawe rurki
Rurki dolne

Rurki przednie

Kierunek 
zdejmowania p³ytki

P³yta
serwisowa

Pokrywa
wyjœcia rurek

Odkrêciæ œruby

K¹t zgiêcia
w promieniu
100 - 150mm

Zawór kontrolny

Izolacja termiczna rurki

Dostosowanie poziomu czynnika ch³odz¹cego

Je¿eli d³ugoœæ rurki jest mniejsza ni¿ 5 metrów, nie ma koniecznoœci dodawania czynnika ch³odz¹cego. Gdy ³ugoœc przekracza 5 
metrów nale¿y dodaæ czynnik ch³odz¹cy wed³ug wskazaæ tabeli poni¿ej:

Maksymalna d³ugoœæModel
Dodatkowa iloœæ czynnika 
ch³odz¹cego (kg)

Po dodaniu czynnika ch³odz¹cego, nale¿y wsun¹æ ig³ê do zaworu niskiego ciœnienia jednostki zewnêtrznej
do uruchomienia operacji ch³odzenia.



MONTA¯ RUREK CH£ODZENIA I ODPROWADZANIA SKROPLIN

Monta¿ systemu rurek odprowadzania skroplin

Przy istalacji systemu rurek nale¿y siê upewniæ, ¿e odprowadaznie skroplin nie jest niczym utrudnione.

l œrednica rurki odprowadzania skroplin powinna byæ wiêksza lub równa œrednicy rurek ³¹cz¹cych (winylowych: rozmiar rurki: 
25mm, œrednica zewnêtrzna: 32mm),

l rurka powinna byæ krótka i pochylona ku do³owi tak, aby k¹t pochylenia wynosi³ co najmniej 1/100 - s³u¿y to zapobie¿eniu 
formowania siê zatorów,

l je¿eli w¹¿ odprowadzania skroplin nie mo¿e byæ umieszczony pod odpowiednim k¹tem, nale¿y zrobiæ wszystko, aby zlikwidowaæ 
ewentualne  jego wznoszenie siê,

l aby unikn¹æ opadania wê¿a odprowadzania skroplin, podwieszki mocuj¹ce powinny byæ zlokalizowane w odleg³oœci 1 - 1,5m od 
siebie.

1/100 stopnia lub wiêcej

l Nale¿y u¿yæ wê¿a (1) lub zacisku (2),
Nale¿y wsun¹æ wê¿a w odpowiednie wejœcie do bia³ej lini.

l Skondensowana woda bêdzie przecieka³a, nale¿y wiêc dokonaæ stosownej izolacji.

l Rurka odprowadzania skroplin powinna przebiegaæ wewn¹trz domu.

l Wejœcie rurki odprowadzania skroplin.
Nale¿y odnieœæ siê do poni¿szych rysunków, zaizolowaæ zaciski i wê¿a przyu pomocy za³¹czonego uszczelniacza.

Zacisk (2)

W¹¿ (1)Bia³a taœma

Uszczelnienie

Zacisk (2)

4mm lub mniej

UWAGI ODNOŒNIE RUREK ODPROWADZANIA SKROPLIN
Zamontowaæ wznosz¹ce siê rurki na wysokoœci mniejszej ni¿ (A-2000) mm,
Zamontowaæ wznosz¹ce siê rurki pod odpowiednim k¹tem, nie wiêkszym ni¿ 330mm od jednostki.

Sufit

Zmienne (A-2000)mm
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Zacisk (2)

Wnosz¹ca rurka



MONTA¯ RUREK CH£ODZENIA I ODPROWADZANIA SKROPLIN

UWAGA:
l Nie nale¿y dopuœciæ, aby mocowanie wê¿a by³o zniekszta³cone, odkrêcone lub poddane dzia³aniu sta³ej si³y (mo¿e to 

spowodowaæ pojawienie siê wycieku).

l Przy pod³¹czaniu wielu rurek odprowadzaj¹cych skropliny nale¿y postêpowaæ wed³ug procedury przedstawionej poni¿ej.

100mm 
lub wiêcej

Po³¹czenie rurek w kszta³cie T

Nale¿y wybraæ po³¹czenie rurek odpowiednie do wydajnoœci jednostki.

Po zakoñczeniu pod³¹czeñ rurek nale¿y siê upewniæ, ¿e odprowadzanie skroplin przebiega bez przeszkód.

l Do punktu usuwania powietrza lub wejœcia serwisowego nale¿y dodaæ 200cc wody i sprawdziæ prze³yw skroplin w stystemie.

PO WYKONANIU POD£¥CZEÑ ELEKTRYCZNYCH

Nale¿y sprawdziæ przep³yw skroplin podczas pracy w trybie ch³odzenia przy "uruchomieniu testowym" (TEST RUNNING)

Sposób dodawania wody

Pokrywa serwisowa

Dodawanie wody od strony 
wejœcia serwisowego.

Plastikowy zbiornik na wodê 
(rurka powinna mieæ d³ugoœæ 
co najmniej 100mm).

Wejœcie
serwisowe

Rurka odprowadzania skroplin

Wyjœcie serwisowe do systemu 
odprowadzanie skroplin (z gumow¹ 
zatyczk¹) . (Nale¿y u¿yæ tego 
przejœcia do usuniêcia skroplin
z kolektora).

100mm
lub wiêcej

Dodawanie wody przez punkt usuwania powietrza z systemu.
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Punkty szczególnej uwagi:

l •ród³o zasilania powinno byæ odpowiednio zabezpieczone bezpiecznikiem.

l Przed przyst¹pieniem do pod³¹czania nale¿y sprawdziæ napiêcie i kable lub przewody okreœlonego modelu.

l Przed pod³¹czeniem nale¿y zapoznaæ siê z informacj¹ na p³ytce informacyjnej. Nale¿y siê upewniæ, ¿e pod³¹czenie dokonane zosta³o 
prawid³owo.

l Nie nale¿y pod³¹czaæ zacisków jednostki wewnêtrznej i zewnêtrznej do Ÿród³a zasilania (220V), gdy¿ mo¿e to spowodowaæ wadliwe 
dzia³anie.

l Nale¿y zwróciæ uwagê na bieguny zacisków i pod³¹czyæ zaciski do odpowiednich numerów.

l Je¿eli pod³¹czenie wykonane zosta³o nieprawid³owo, nie zadzia³a sprê¿arka.

•ród³o zasilania

G³ówny wy³¹cznik/bezpiecznik
Opcjonalnie

Sterowanie pomiêdzy wewnêtrzn¹ a zewnêtrzn¹ jednostk¹ 

Sterowanie do jednostki wewnêtrznej 

G³ówny wy³¹cznik/bezpiecznik
Opcjonalnie

•ród³o zasilania

•ród³o zasilania od wewnêtrznej do zewnêtrznej jednostki 

Uziemienie

Kabel
zasilaj¹cy

Jedn stkao
 wewnêtr n  z a

Jednostka
 e n tr nz w ê z a

Przyk³ad II: (dla modeli jedno i trójfazowych, ze Ÿród³em zasilania w jednostce zewnêtrznej)

•ród³o zasilania
jednostki zewnêtrznej

•ród³o zasilania jednostki wewnêtrznej
1 faza

3 fazy

Jednostka
wewnêtrzna 

Jednostka
zewnêtrzna 

Uziemienie
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Przyk³ad III (dla modeli jednofazowych ze Ÿród³em zasilania w jednostce zewnêtrznej i wewnêtrznej)

•ród³o zasilania

G³ówny wy³¹cznik/bezpiecznik
Opcjonalnie

•ród³o zasilania jednostki wewnêtrznej

•ród³o zasilania jednostki zewnêtrznej

Jednostka zewnêtrzna

no
Jed

s
tka

w
e

t
 

w
n

ê
rzna

Uziemienie
Sterowanie pomiêdzy wewnêtrzn¹ a zewnêtrzn¹ jednostk¹ 

Przyk³ad IV (dla modeli jedno i trójfazowych ze Ÿród³em zasilania w jednostce zewnêtrznej i wewnêtrznej)

•ród³o zasilania

G³ówny wy³¹cznik/bezpiecznik
Opcjonalnie

•ród³o zasilania jednostki wewnêtrznej

•ród³o zasilania jednostki zewnêtrznej

Jednostka zewnêtrzna

no
Jed

s
tka

w
e

t
 

w
n

ê
rzna

Uziemienie
Sterowanie pomiêdzy wewnêtrzn¹ a zewnêtrzn¹ jednostk¹ 

•ród³o zasilania

G³ówny wy³¹cznik/bezpiecznik
Opcjonalnie

•ród³o zasilania jednostki wewnêtrznej

•ród³o zasilania jednostki zewnêtrznej

Jednostka zewnêtrzna

e
n

o
ka

J
d

st
w

e
t

 
w

nê
rz

na

Uziemienie
Sterowanie pomiêdzy wewnêtrzn¹ a zewnêtrzn¹ jednostk¹ 

•ród³o zasilania

G³ówny wy³¹cznik/bezpiecznik
Opcjonalnie

•ród³o zasilania jednostki wewnêtrznej

•ród³o zasilania jednostki zewnêtrznej

Jednostka zewnêtrzna

e
n

o
ka

J
d

st
w

e
t

 
w

nê
rz

na

Uziemienie
Sterowanie pomiêdzy wewnêtrzn¹ a zewnêtrzn¹ jednostk¹ 

1 faza

3 fazy

Powy¿sze cztery schematy maj¹ charakter pogl¹dowy.

Pod³¹czenie przewodów do  jednostki wewnêtrznej

Zdejmij pokrywê po³¹czeñ elektrycznych

Pod³¹cz  kabel  zasilaj¹cy  i steruj¹cy do odpowiednich zacisków

  Mocno przykrêciæ koñcówki przewodów do p³ytki i wyprowadŸ przewody poza jednostkê
Ponownie za³ó¿ pokrywê.
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Schematy po³¹czeñ sterowania i zasilana w jednostce zewnêtrznej 

Zasilanie prowadzone od jednostki zewnêtrznej

•ród³o zasilania

Wy³¹cznik

•ród³o zasilania

•ród³o zasilania

•ród³o zasilania

•ród³o zasilania

Wy³¹cznik

Wy³¹cznik

Wy³¹cznik

Wy³¹cznik

Jednostka wewnêtrzna

Jednostka zewnêtrzna

faza

Jednostka wewnêtrzna

faza

Jednostka zewnêtrzna

fazy

Bezpiecznik Bezpiecznik

Bezpiecznik

Bezpiecznik

Bezpiecznik

Jednostka zewnêtrzna

Jednostka wewnêtrzna

Kostka

KOSTKA POÙÀCZENIA JEDNOSTKI ZEWN ÆTRZNEJ 
KLIMATYZATORÓW KASETONOWYCH

4 czarny

5 szary

2 niebiesk i

3 br¹zowy

1 czarny



fazy

Jednostka wewnêtrzna

Jednostka zewnêtrzna

Jednostka wewnêtrzna

Jednostka zewnêtrzna

Wy³¹cznik

Wy³¹cznik

Bezpiecznik

Bezpiecznik

•ród³o zasilania

•ród³o zasilania

Kostka

Schemat z zasilaniem jednostki zewnêtrznej i wewnêtrznej (1 faza).

Jednostka
wewnêtrzna

Jednostka
zewnêtrzna

Wy³¹cznik Bezpiecznik

•ród³o zasilania

1 2 3 4 L N

1 2 3 4 L N

KOSTKA POÙÀCZENIA JEDNOSTKI ZEWN ÆTRZNEJ 
KLIMATY ZATORA

4 czarny

5 szary

2 niebiesk i

3 br¹zowy

1 czarny
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(3 fazy)

Jednostka
wewnêtrzna

Jednostka
zewnêtrzna

Jednostka
wewnêtrzna

Jednostka
zewnêtrzna

•ród³o zasilania

Bezpiecznik

Wy³¹cznik

•ród³o zasilania

Bezpiecznik
Wy³¹cznik

•ród³o zasilania

Bezpiecznik
Wy³¹cznik

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 L1 L2 L3 N

L N

UWAGA:

l Nale¿y wzi¹æ pod uwagê warunki otoczenia podczas dokonywania pod³¹czeñ (takie jak: temperatura otoczenia, wystawienie na 
dzia³anie ciep³a i œwiat³a s³onecznego).

l Specyfikacja odnoœnie kabla zasilania odnosi siê do minimalnych wartoœci przewodzenia. Bior¹c pod uwagê straty napiêcia, 
przewód musi byæ 1 rozmiar wiêkszy ni¿ ten podany w specyfikacji.

l Przewód uziemienia pod³¹czony musi byæ do jednostki wewnêtrznej i zewnêtrznej.

l Pod³¹czenie przewodów elektrycznych dokonane powinno byæ przez wykwalifikowanych elektryków zgodnie z miejscowymi 
regulacjami.

l Je¿eli przewód zasilania jes tuszkodzony, nale¿y skontaktowaæ siê z dealerem lub serwisem, aby dokonaæ wymiany przewodów.
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Zdj¹æ pokrywê p³ytki serwisowej (2 œruby)

Kabel zasilania mo¿e zostaæ wyprowadzony 
przez otwór tylny lub górny.

P³ytka z zaciskami
(jednostka wew/zew)

P³ytka z zaciskami zasilania
(z uziemieniem)

Przymocowaæ kable
za pomoc¹ opaski zaciskowej.

P³yta
serwisowa Dodatkowa pokrywa na rury

Dodatkowa
pokrywa na rury

P³yta
serwisowa

Otwory do wyci¹gania

Dodatkowy przewód tylny

Dodatkowy przewód prawy

Przy przeci¹ganiu przewodu ze strony tylnej, nale¿y wykorzystaæ wspornik rurek zewnêtrznych.

Po zakoñczeniu monta¿u 
dodatkowych rurek i kabli 
nale¿y uszczelniæ za pomoc¹ 
blokady z g¹bki.

Wspornik rurek zewnêtrznych (gdy kabel 
zasilania zosta³ poprowadzony z innych miejsc, 
nie nale¿y u¿ywaæ owego wspornika).

G¹bkowa blokada

Dodatkowa pokrywa na rury

Pod³¹czenie kabli zasilania jednostki zewnêtrznej

Przygotowanie panelu fronotwego

Postêpowanie z panelami frontnowymi
Nie nale¿y zostawiaæ panelu opuszczonego w dó³, opartego o œnianê lub inny obiekt projektu.
Nie nale¿y dotykaæ lub wywieraæ nacisk na ¿aluzje (ich dzia³anie mo¿e staæ siê nieprawid³owe).

1) Zdj¹æ kartê poboru powietrza 
z panelu frontowego. Naci¹æ dŸwigniê 
kraty do œrodka i podnieœæ kratê.
Rys.1

2) Zdj¹æ kratê poboru powietrza po 
uniesieniu jej pod k¹t 45 stopni.

Rys.2

3) Zdj¹æ p³ytkê serwisow¹. Wyci¹gn¹æ 
pokrywê na zewnêtrznej jednostce.

Rys.3

Rys.1 Rys.2 Rys.3
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MONTA¯  PANELU FORNOTOWEGO W J EDNOSTCE WEWNÊTRZNEJ

Przy monta¿u panelu frontowego do jednostki zewnêtrznej nale¿y odnieœæ siê do instrukcji za³¹czonej do klimatyzatora.
1) Przystawiæ panel frontowy do jednostki wewnêtrznej zwracaj¹c uwagê na pozycjê silnika poruszaj¹cego ¿aluzjami na panelu 
frontowym i pozycjê jednostki wewnêtrznej. Rys.4
2) Zamocowaæ panel dekoracyjny
- tymczasowo przymocowaæ panel frontowy do jednostki wewnêtrznej zwracaj¹c uwagê na pozycjê silnika poruszaj¹cego 
¿aluzjami panelu frontowego do haka jednostki wewnêtrznej (dwie pozycje)
- Tymczasowo zawiesiæ 2 pozosta³e zasuwki na hakach po obu stronach jednostki wewnêtrznej (Nale¿y uwa¿aæ, aby przewód 
silnika poruszaj¹cego ¿aluzjami nie utkwi³ w uszczelnieniu)
-Przykrêciæ wszystkie 4 oœmiok¹tne œruby po prawej stronie póŸniej zasuwek na g³êbokoœæ ok..5mm(panel podniesie siê).
-Ustawiæ panel przykrêcaj¹c go we wskazanym przez strza³ki kierunku (rys 4) tak, aby otwór w suficie zosta³ ca³kowicie zakryty.
-Dokrêciæ œruby tak, aby gruboœæ materia³u uszczelniaj¹cego pomiêdzy panelem frontowym a jednostk¹ wewnêtrzn¹ wynosi³a 
5-8 mm

Jednostka wewnêtrzna

Sufit

Materia³ uszczelniaj¹cy

5-8mm

Panel dekoracyjnyWlot powietrza

Pozycja rur

Silnik poruszaj¹cy
³opatkami

Rysunek 4

UWAGA

Niew³aœciwe dokrêcenie œrub, 
mo¿e spowodowaæ problemy 
zilustrowane na rysunku 5.

Je¿eli pozostawiona zosta³a 
przerwa pomiêdzy sufitem a 
panelem dekoracyjnym, zale¿y 
ponownie ustawiæ wysokoœæ 
jednostki wewnêtrznej (rys. 6)

Dostosowanie wysokoœci jednostki 
wewnêtrznej na otworach w rogu 
panelu dekoracyjnego mo¿liwe jest gdy 
jednostka wewnêtrzna zosta³a 
wypoziomowana a system rurek 
odprowadzaj¹cy skropliny 
nienaruszony.

Przeciek powietrza

Zanieczyszczenia Tworzenie siê i spadanie
 skroplin Niedopuszczalne jest

 wystêpowanie przerwy
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Wysokoœæ zawieszenia jednostki wewnêtrznej
Nale¿y dostosowaæ wysokoœæ zawieszenia jednostki wewnêtrznej i upewniæ siê, ze odleg³oœci pomiêdzy do³em jednostki 
wewnêtrznej i spodem sufitu odpowiada tej przedstawionej na rysunku

Jednostka
wewnêtrzna

Przerwa pomiêdzy jednostk¹ wewnêtrzn¹ a panelem, mo¿e powodowaæ pogorszenie wyników pracy (jak na rysunku)
1. Z powodu przep³ywu powietrza ze strony sufitu lub przep³yw zimnego powietrza w stronê sufitu od jednostki 
wewnêtrznej mo¿e powodowaæ pojawienie siê skroplin.
2. Zmienny przep³yw wydmuchiwanego powietrza mo¿e powodowaæ skraplanie siê wody na poziomych p³ytkach, i 
œciekanie jej do wewnêtrznej czêœci jednostki.

Dodatki

Rys.7

3. Pod³¹czenie przewodów panelu frontowego (nale¿y siê odnieœæ 
do rys.7), Pod³¹cz przewody silnika poruszaj¹cego ¿aluzjami z 
odpowiedniki zaciskami panelu frontowego.

Je¿eli przewody nie zostan¹ pod³¹czone, ¿aluzje nie bêd¹ siê 
poruszaæ. Pod³¹czenie powinno byæ dokonane w sposób 
prawid³owy.

Nale¿y siê upewniæ, ¿e przewód silnika poruszaj¹cego ¿aluzjami nie 
zosta³ przytrzaœniêty miêdzy jednostk¹ wewnêtrzn¹ a panelem 
frontowym

Koñcówka
z jednostki 
wewnêtrznej

Gniazdo
panela 
frontowego

INSTALACJA KRATY POBORU POWIETRZA I POKRYWY SERWISOWEJ

Diagram pod³¹czenia przewodów 

1.Zamontowac kratê poboru 
powietrza.

Monta¿ powinien przebiegaæ 
wed³ug procedury odwrotnej do 
“Przygotowanie panelu 
frontowego” Mo¿liwy jest 
monta¿ kraty poboru powietrza 
z 4 kierunków przez 
odpowiednie odwrócenie.
Nale¿y zmieniæ kierunek 
dostosowuj¹c kierunek karty 
poboru powietrza wielu 
jednostek lub na proœbê klienta.

UWAGA: 
Nale¿y pamiêtaæ aby nie 
przerwaæ przewodu zasilania 
silnika ¿aluzji

 Zamontowaæ pokrywê 
serwisow¹ w rogu panelu.
Przymocowaæ pokrywê przy 
pomocy taœmy (rys. 8)

Pokrywê nale¿y 
przymocwaæ 
poprzez 
przesuniecie 
czterech zasuwek 
do otworu w 
panelu.

Rys. 8 Rys. 9

Pokrywê serwisow¹ nale¿y zamontowaæ w 
sposób zobrazowany na rysunku 9.
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Instalacja modelu 2500 W ~ 5100W 
1. Zdj¹æ krate poboru powietrza. 

 
 

  
 Rys.10                                                                  Rys. 11 
 
 
 
2. Zdj¹æ pokrywê maskuj¹c na 4 rogach.  
Odkrêciæ œrubki, poluzowaæ linkê pokrywy maskuj¹cej i zdj¹æ pokrywe. (zobacz rys.12)  
 

 
 
 
3. Monta¿ panelu frontowego 
* Po³¹czyæ odpowiednimi rogami panel frontowy z jednostk¹ wewnêtrzn¹ (róg panelu frontowego na którym znajduje siê 

* Podczas monta u, najpierw nale¿y przymocowaæ haki instalacyjne, blisko silnika i naprzeciwko odpowiednich 
haków zbiornika na wodê (jak na rys. 13 (1)), a nastêpnie powiesiæ pozosta³e 2 haki panelu w odpowiednim miejscu.

UWAGA: przewód silnika w pierœcieniach panelu frontowego:  
····     Zacisn¹æ przewody silnika na pierœcieniach panelu frontowego; 

UWAGA: nigdy nie przeprowadzaæ przewodów silnika przez g¹bkê uszczelniaj¹  ¹c ; 
····     Ustawæi                                                              ¹                                                 odpowiednio poziom panelu za pomoc  haków tak, aby panel znalaz si  blisko sufitu (jak 

pokazano na rys. 13) 
····     Dostosowaæ po³o¿ enie panelu frontowego tak, aby rodek panelu pokrywa³ siê ze œrodkiem otworu w suficie. 

Nale¿y siê upewniæ, ¿e haki mocujce zostay wczeœniej odpowiednio zamocowane. 
 
 

Przycisk kraty 

Rys. 12 

silnik ¿aluzji ma byæ zamontowany na tym rogu gdzie wychodz¹ rurki z gazem (zobacz rys. 13)
¿

ê

œ



 
 

 
 
 

·  Nale¿y odkrê   æ œ              ¿ci  ruby poni ej haków panelu frontowego do momentu gdy gruboœæ pianki przy wylocie 
powietrza a g³ówn¹     êœ   ¹ cz ci  i panelem frontowym zostanie zredukowana do 4 – 6 mm, a krawêdzie panelu 
frontowego dotkn¹ powierzchni sufitu (zobacz rys.14) 

Nieprawidowe przykrê cenie œ           ¿                 rub mo e doprowadziæ do nieprawid³owego dzia³ania

 

 
 

Rys. 14 

Rys. 15 
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Zbiornik na wode

Haczyk 
panelu 
frontowego

   Rurki
  gazemz

z³¹czka rurki 
drena¿owej

Silnik ¿aluzcji

Wkrêty hakowe

Nakrêtka kontruj¹ca

Pianka przy wylocie powietrza

Pianka panelu frontowego

Element naprowadzaj¹cu   Wylot
powietrza

   Wlot
powietrzaCzêœæ g³ówna

P³yta sufitu

Panel frontowy

Pianka na bokach panelu frontowego

Pianka panelu fronotowego

Ujœcie powietrza

Powierzchnia sufitu

Zabrudzenia

Skraplanie wycieków

Rys. 15



 
 
 

o Je¿              ê            ¹                         ê                                                         ê                              eli pomi dzy pyt  sufitu i przykr conym panelem frontowym wyst puje przerwa,wysokoœæ  mocowania 
jednostki wewnê                      zostaæ    trznej to musi  odpowiednio ponownie dostosowana. 

o Je¿              ¿                                                                                               eli niemo liwe jest dokonanie odpowiednich zmian poziomu jednostki  z jednoczesnym 
ustawieniem rurek drena¿                        œæ                         ê                ¿owych, wysoko  jednostki wewn trznej mo e by  zmieniona przez 
dostosowanie na 4 œrubach mocuj¹cych panel frontowy (zobacz rysunek po prawej stronie) 

 

 
 

rys. 16 
 

4. Na pocz¹                    ætku zawiesi  kratê poboru powietrza na panelu frontowym i odpowiednio pod³¹     æ             êczy  skrzynk  
sterowania i silnik na panelu frontowym z odpowiednimi pod³¹czeniami w urz¹dzeniu g³ównym. 
5. Ponownie przymocowaæ kratê poboru powietrza wg procedury odwrotnej do zdejmowania. 
6. Ponownie przymocowaæ pokrywy maskuj¹ce: 
* Zacisn¹æ      ê  link  maskuj¹  ¹c  na sworzniu pokrywy za pomoc¹ œ rub (zobacz rysunek po lewej) 
* Delikatnie przycisn¹æ pokrywê masuj¹  ¹c  do panelu frontowego (zobacz rys. 17) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Po zamontowaniu pokrywy 
przec¹     ¹æ             ¹   gn  zwisaj ce linki 
przez odpowiadaj¹ce im 
otwory w panelu frontowym 

Po zamontowaniu pokrywy 
przeci¹    ¹æ           ¹gn  zwisaj ce linki 
przez odpowiadaj¹ce im 
otwory w panelu frontowym 
 

Odkrêciæ czêœciowo górn¹ nakrêtkê

Nie powinno byæ przerwy na ³¹czeniu
Dopasowaæ pozioim dolnej nakrêtki

Sworzeñ

rys. 17 
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1) Sprawdzenie przed uruchomieniem testowym 
 Po pod³¹                                        êczeniu jednostki wewn trznej i zewnêtrznej oraz wykonaniu pod³¹czeñ przewodów, nale¿y ponownie 
sprawdzi  czy nie wysêtpuj  wycieki czynnika chodz¹ cego lub czy koñcówki przewodów zasilania nie s¹ 
obluzowane albo niew³aœciwie pod³¹czone. 
 
Gdy przewody s¿ pod³¿czone nieprawidowo, kompresor nie uruchomi siê . 
 
 
 
2) Uruchomienie testowe 
* Pod³¹        Ÿczy  ródo zasilania do jednostki. 
* Nacisn¹æ przycisk pracy w trybie awaryjnym(chodzenia lub grzania) a klimatyzator zostanie uruchomiony, 
zaœwieci siê  równie  wskaŸnik pracy urz¹dzenia. Nale¿y sprawdzci czy urz¹dzenie dzia³a stabilnie. Ponowne 
naciœ   êni cie przycisku pracy klimatyzatora w trybie awaryjnym powoduje wy³¹czenie urz¹dzenia. 
* Nacisn¹æ przycisk ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania, aby sprawdzi , czy jednostka wewnêtrzna wydaje 
dzwiêk  odbioru sygnau.  Je¿ eli tak, to znaczy, ¿e pilot dzia³a poprawnie. Tryb pracy w trybie awaryjnym zostanie 
automatycznie wy³¹czony. Nastêpnie nale¿y ustawiæ  ¿¹ dan  funkcjê przy pomocy przycisków pilota. Nale¿y 
sprawdzæi, czy poszczególne funkcje zmieniaj  siê po naciœniêciu okrelonych przycisków. 
* Nacisn¹æ przycisk ”MODE”, wybraæ tryb wentylacji i sprawdziæ czy z klimatyzatora wydmuchiwane jest powietrze. 
* Nacisn¹æ przycisk ”MODE”, wybraæ tryb chodzenia i sprawdzic  czy z klimatyzatora wydmuchiwane jest zimne 
powietrze. 
* Nacisn¹æ przycisk ”MODE”, wybraæ tryb grzania i sprawdziæ czy z klimatyzatora wydmuchiwane jest ciepe 
powietrze (modele tylko chodz¹ ce nie posiadaj  tej funkcji). 
* Nacisn¹æ przycisk „FAN SPEED”, wybrac tryb mocnego nadmuchu i sprawdzi  czy wydmuchiwane jest z du¿¹ 
prê      œ   ¹dko ci  powietrze z klimatyzatora.  
* Nacisn¹æ przycisk „SWING” i sprawdzi  czy aluzje kierunkowego wydmuchu powietrza poruszaj  siê. 
* Ponownie nacisn¹æ przycisk „ON/OFF, aby zatrzyma  test klimatyzatora. 
 
 
 
 
3) Sprawdzanie urz¹      ñdze  odprowadzaj cych skropliny 
* Po zakoñczeniu monta¿u klimatyzatora urz¹dzenia odprowadza¹jce skropliny musza zostaæ sprawdzone. 
* Podczas testowania, woda powinna by  w³aœciwie odprowadzana, nale¿y siê równie¿ upewnæi czy nie ma 
przecieków w miejscach ³¹czenia. 
 
 
 
 
Po dokonaniu sprawdzenia, nale¿y poinformowa u¿ytkownika koñcowego o zasadach 
u¿ywania klimatyzatora 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZRUCH PRÓBNY



          KARTA
 GWARANCYJNA

CHIGO



Piecz¹tka
sprzedawcy

Data sprzedarzy

MODEL URZ¥DZENIA: .............................................

numer seryjny jednostki zewnêtrznej.....................................................

numer seryjny jednostki wewnêtrznej....................................................

Dane Klienta:

Kwitujê odbiór sprawnego
dzia³ania urz¹dzenia i instalacji

podpis klienta

UWAGA!
Karta gwarancyjna bez daty sprzeda¿y, piecz¹tki punktu sprzeda¿y 
a tak¿e z dokonanymi poprawkami i skreœleniami jest niewa¿na .



 
1.  Niniejsz¹ gwarancj¹ objête s¹ urz¹dzenia zakupione w AB Klima,   
     dalej nazywanym gwarantem. 
2.  Gwarant zapewnia dobr¹ jakoœæ i sprawne dzia³anie urz¹dzeñ,   
     prawid³owo zamontowanych i eksploatowanych zgodnie  
     z przeznaczeniem. 
3.  Okres gwarancji wynosi 12 miesiêcy od daty zakupu.  
4.  Gwarant bêdzie zwolniony od odpowiedzialnoœci z tytu³u gwarancji  
     je¿eli : dokonano nieprawid³owego monta¿u lub demonta¿u,   
     przeróbki urz¹dzeñ lub osprzêtu pomocniczego, urz¹dzenia zosta³y  
     zamontowane niezgodnie z instrukcj¹, nast¹pi³o uszkodzenie   
     mechaniczne w wyniku niew³aœciwego transportu, przechowywania   
     lub na skutek zdarzeñ losowych niezale¿nych od producenta  
     spowodowanych si³¹ wy¿sz¹. 
5.  Reklamuj¹cy zobowi¹zany jest do wype³nienia zg³oszenia  
     reklamacyjnego.  
6.  Nie uznaje siê roszczeñ wynikaj¹cych z obra¿eñ cielesnych,  
     zniszczenia surowca, utraty zysku lub innych strat powsta³ych  
     w wyniku wadliwie dzia³aj¹cego sprzêtu w okresie gwarancji  
     i poza nim.  
7.  Koszty przegl¹dów, materia³ów eksploatacyjnych tj. oleje, filtry  
     chemiczne, wk³ady do filtrów mechanicznych, itp. obci¹¿aj¹ klienta.  
8.  Jedynym dokumentem uprawniaj¹cym do roszczeñ jest niniejsza  
     gwarancja.  
9.  Gwarancja bez daty, pieczêci i podpisu sprzedawcy jest niewa¿na.  
10.U¿ytkownik jest zobowi¹zany do przeprowadzenia w ci¹gu roku  
     przynajmniej dwóch przegl¹dów technicznych klimatyzatora w porze 
     jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej. Przegl¹dy te s¹ odp³atne  
     i musz¹ byæ wykonane przez uprawnionego serwisanta. 
 
 
 
Gwarancja mo¿e zostaæ przed³u¿ona do 24 miesiêcy pod warunkiem 
przegl¹dów gwarancyjnych wykonywanych przez firmê montuj¹c¹ wg 
indywidualnie  
ustalonych warunków. 

WARUNKI GRAWANCJI



 
 
 

L.p. Data  
zg³oszenia 

Data 
wykonania 

Zakres przegl¹du Podpis 
i piecz¹tka 

 
1. 
 

    

 
2. 
 

    

 
3. 
 

    

 
4. 
 

    

 
5. 
 

    

 
PRZEBIEG GWARANCJI 
 

L.p. Data  
zg³oszenia 

Data 
wykonania 

Zakres naprawy, uwagi Podpis 
i piecz¹tka 

 
1. 
 

    

 
2. 
 

    

 
3. 
 

    

 
4. 
 

    

 
5. 
 

    

 

 
 

PRZEGL¥DY SERWISOWE  
 
 


